322                 IV. Stromende Bewegung der Gase und Dampfe.
anderlich gleich einem Hochstwert bleibt, wie tief auch der AuBen-druck von da ab sinken mag. In Fig. 113 ist demnach der absteigende gestrichelte Kurvenast ohne wirkliche Bedeutung fiir die AusfluBmenge1), er ist durch eine wagerechte Gerade zu ersetzen, die von der Kurve im hochsten Punkte beriihrt wird. Ferner haben die Ver-suche gezeigt, daB die oben entwickelte Formel die AusfluBmengen von Null ab bis zum Hochstwert richtig wiedergibt.
Kritisches Druckverlialtnis. Dasjenige Druckverhaltnisjpjjp., bei welchem die AusfluBmenge eben ihren Hochstwert erreicht, heiBt das ,,kritische". Nach Fig. 113 ist fiir Gase (ft =1,40) der Wert
(v \
K-<M = 0,528, fur HeiBdampf 0,546, fiirtrockenen Sattdampf 0,577.
Rechnerisch erhalt man den kritischen Wert aus dem Hochstwert des Ausdruckes
\Pt
der nach Gl. 8 bei festem Innendruck fiir  die AusfluBmenge   maB-gebend ist.
Differenziert man diesen Ausdruck nach - -  und  setzt die Ab-leitung gleich Null, so wird
2   fp\k     Jc -f 1   fpa und hieraus2)
In Fig. 108 Abschn. 63 sind diese Verhaltnisse als Ordinaten zu den verschiedenen Werten von k als Abszissen aufgetragen.
Der GroBtwert der AusfluBmenge ergibt sioh entsprechend
der GL 10 aus dem GroBtwert yj zu f —*~j     =7/;wfl.r I/ 2 y ~.    Dieser
^    /    'max                            Vi
GroBtwert ist
A; 4-1
_
und hiermit
P>
1)   tTber seine wahro Bedeutung vgl. Abschn. fir>..
2)   Wie auch in Abschn. OB auf anderem Wego abgoleiiet.Bmenge kl einer als bei starkerem Gegendruck werdeii sollte. Versuche haben vielmehr bewiesen, daB die AusfluBmenge von einem gewissen Uberdruckverhaltnis an unver-
